
Teroquick 

Высокоэффективная паста для 
чистки рук 

Не содержит растворителей 

Основа: анионные ПАВ 
издано: 2000-04-10 

 

Описание продукта 

Teroquick – это высокоэффективная моющая паста для чистки сильно загрязненных  рук. В ее 

основе – анионные ПАВ и она не содержит растворители. Продукт не содержит песка, 

поэтому не создаются трудности для дозатора. Абразивом, используемым в Teroquick, 

является гладкие опилки мягкой древесины, которые не вызывают повреждение кожи (без 

заноз). Teroquick классифицируется как легко биоразлагаемый продукт по OECD-302 B 

(Испытание No. 8901AL02542, февраль 1989, Fresenius Institute, Taunusstein). 

Области применения 

Teroquick особенно пригодна для быстрого и тщательного очищения сильно загрязненных 

рук в гаражных мастерских. 

 

Teroson 

 

Teхнические 
данные  

 

Цвет: Светло-бежевый, 
вязкая 

Запах: душистый 

Плотность: прим. 0.78 г/cм3 

pH : прим. 6.5 

Предварительные замечания 

Перед использованием необходимо прочитать в Сертификате Безопасности информацию по 

мерам предосторожности и рекомендации по безопасности. Всегда следует соблюдать 

соответствующие меры предосторожности, обычные для химических продуктов, не имеющих 

обязательной маркировки. 

Применение 

Увлажнить грязные руки водой, нанести Teroquick и тщательно растереть (при необходимости 

воспользоваться прилагаемой щеткой для мытья рук). Затем тщательно вымыть под 

проточной водой. 

Если перед началом работы было использовано защитное средство для кожи (такое как 

Barrier Cream) , оно должно быть удалено чистой водой или щелочным моющим средством 

(например, мылом) прежде, чем проводить чистку с помощью Teroquick. 

Хранение 

Чувствительность к 

замораживанию 

Рекомендуемая 

температура хранения  

Срок хранения 

да 

 

от 10°C дo20°C  

 

12 месяцев 

Упаковка 

Жестяные 
банки 
Ведра 
Жестяные банки 
Ведра

350 мл Art.-No. 191.93 M(D) 

12.5 л Art.-No. 167.40 W (D/GB/F/NL) 

350 мл Art.-No. 173.52 L (S/SF/DK/N) 

350 ml Art.-No. 172.26 Z (E/P/I/GR) 

12.5 l Art.-No. 149.90 T (E/P/I/GR/S/SF/DK/N) 

 



 

Описание опасности/ 

Рекомендации по безопасности/ см.Сертификат безопасности 

Предписания по транспортировке 

Важно 

 
Указанные выше данные, особенно касающиеся  рекомендаций по применению и использованию 
продукта, основаны на нашем опыте и знаниях. Из-за разных материалов и условий применения, 
находящихся вне нашего контроля и знаний, мы настоятельно рекомендуем провести достаточное 
количество испытаний, чтобы гарантировать пригодность нашего продукта для процессов и цели 
использования. Помимо умышленных действий, этим четко исключается любая ответственность за 
такие рекомендации или устные советы. 

Эта Техническая спецификация заменяет все прежние издания. 

Henkel Teroson GmbH D-69112 Heidelberg 
Telefon: +49 6221 704-0     Telefax: +49 6221 704-698 
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